mavinsa

Construccion, industria y mineria

315 - Segur Amarilla

La puntera de acero, las protecciones laterales en la zona
maleolar y la plantilla antiperforacion confieren a esta
bota un elevado nivel de proteccion frente a impactos,
compresiones y riesgos de perforacion. Especialmente
indicado para entornos industriales y operativos con
riesgo de caida de objetos o golpes laterales. Su disefio
ergondémico y la resistencia de sus materiales garantizan
confort, seguridad y durabilidad en condiciones de uso
intensivo.

El interior de la bota cuenta con un disefio ergondémico de
arco plantar inyectado, que asegura una mayor
comodidad y gran sujecion, por lo tanto, reduce la fatiga y
disminuye las incidencias del usuario final. Ademas,
permite una colocacion y retirada sencilla y eficiente.

Tallas Composicion

35-50 PVC modificado FOCA®

Caracteristicas

SISIOLIECIE

Certificados
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LEYENDA

Plantilla antiperforacion
de acero inoxidable

Calzado de seguridad uso Suela resistente
profesional ISO 20345 a hidrocarburos

@ Antiestatica
e Proteccion S5

Calzado protector frente
a productos quimicos
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https://mavinsa.labarba.agency/caracteristica/proteccion_s4/

CARACTERISTICAS TECNICAS

Altura (Talla 42):
37

Color de la bota:
Amarillo

Color de la suela:
Negro

Acabado:
Brillo

Normativa:
EN ISO 20345: 2022 S5+CI+FO+SR

Proteccion:
Punteray plantilla

Temperatura:
Especialmente indicado para temperatura ambiente

Antideslizante:
SR

Antiestatica:
Si

Grasas y aceites vegetales / minerales:
Adecuado

Productos de limpieza:
Adecuado

Hidrocarburos:
Adecuado

Productos bioldgicos (sangre, caseina, etc.):
Adecuado

Productos quimicos:
Adecuado

Disolventes:
Adecuado

Extras:

Pestafia quita bota, sistema de agarre al pantaldn, forro
interior, suela ergonémica

Unidad de embalaje:
6 pares / caja
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