
Construcción, industria y minería

324 - Segur Carbón

La puntera de acero, las protecciones laterales en la zona 

maleolar y la plantilla antiperforación conDeren a esta 

bota un elevado nivel de protección frente a impactos, 

compresiones y riesgos de perforación. Especialmente 

indicado para entornos industriales y operativos con 

riesgo de caída de objetos o golpes laterales. Su diseño 

ergonómico y la resistencia de sus materiales garantizan 

confort, seguridad y durabilidad en condiciones de uso 

intensivo1
F

El interior de la bota cuenta con un diseño ergonómico de 

arco plantar inyectado, que asegura una mayor 

comodidad y gran sujeción, por lo tanto, reduce la fatiga y 

disminuye las incidencias del usuario Dnal. Además, 

permite una colocación y retirada sencilla y eDciente. 

Tallas Composición

35-50 PVC modiccado FOCA®

Características

Certiccados

LEYENDA

Calzado de seguridad uso 

profesional ISO 20345

Antiestática

Protección S5

Suela resistent¸

a hidrocarburos

Plantilla antiperforacióÅ

de acero inoxidable

Calzado protector frent¸

a productos químicos

Puntera metálica

Absorción de energíå

en talón 20 J

Suela antideslizante

www.mavinsa.es

https://mavinsa.labarba.agency/caracteristica/proteccion_s4/


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura (Talla 42): Grasas y aceites vegetales / minerales:

37 Adecuado

Color de la bota: Productos de limpieza:

Negro Adecuado

Color de la suela: Hidrocarburos:

Mismo que la bota Adecuado

Acabado: Productos biológicos (sangre, caseina, etc.):

Brillo Adecuado

Normativa: Productos químicos:

EN ISO 20345:2022//EN ISO 20345: 2022/A1:2024 
S5+CI+FO+SR

Adecuado

Disolventes:
Protección: Adecuado
Puntera y plantilla

Extras:
Temperatura: Pestaña quita bota, sistema de agarre al pantalón, forro 

interior, suela ergonómicaEspecialmente indicado para temperatura ambiente

Antideslizante: Unidad de embalaje:
SR 6 pares / caja

Antiestática:

Sí

www.mavinsa.es


